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Dakpan; kleur oranje/rood

Zinken mastgoot
hwa Ø80mm; zink

Houten gevelbekleding
Cape cod, channel siding

kleur zwart

Kantplank
kleur lichtgrijs

Houten kozijnen

Zinken mastgoot
hwa Ø80mm; zink

Pv-panelen

PEIL = 0

Houten kozijnen

VOORGEVEL ZIJGEVEL ACHTERGEVEL

Bk nok = 8500+

Bk schoorsteen = 9400+

Bk vloer = 5800+

Bk vloer = 2910+

Houten gevelbekleding
Cape cod, channel siding

kleur zwart

Zinken mastgoot
hwa Ø80mm; zink

Kantplank
kleur lichtgrijs

Dakpan; beton sneldek; kleur oranje/rood

Pv-panelen

Houten gevelbekleding
Cape cod, channel siding

kleur zwart

Zinken mastgoot
hwa Ø80mm; zink

Kantplank
kleur lichtgrijs

Dakpan; kleur oranje/rood

PEIL = 0

Bk nok = 8500+

Bk schoorsteen = 9400+

Bk vloer = 5800+

Bk vloer = 2910+

PEIL = 0

Bk vloer = 2910+
Ok vloer = 2640+

1500+ vloer

Ok vloer = 5550+

Bk vloer = 5800+

1500+ vloer

Bk nok = 8500+

Dakopbouw: Rc ≥ 6,0 m²K/W
- keramische dakpan
- panlatten 22x50 mm
- tengels 22x50 mm
- waterkerende, dampdoorlatende folie
- multiplex dik 9 mm
- regelwerk CLS 38x235 mm vlgs. opg. constructeur
- isolatie dik 235 mm
- dampdichte folie
- multiplex dik 12 mm vlgs. opg. constructeur

2300+ vloer

2600+ vloer

2300+ vloer

2600+ vloer

1000+ vloer 1000+ vloer

1500+ vloer

1500+ vloer

1000+ vloer

Dakopbouw: Rc ≥ 6,0 m²K/W
- keramische dakpan
- panlatten 22x50 mm
- tengels 22x50 mm
- waterkerende, dampdoorlatende folie
- multiplex dik 9 mm
- regelwerk CLS 38x235 mm vlgs. opg. constructeur
- isolatie dik 235 mm
- dampdichte folie
- multiplex dik 12 mm vlgs. opg. constructeur

2300+ vloer

2600+ vloer

1000+ vloer

1500+ vloer

1000+ vloer

1500+ vloer

Gevelbouw: Rc ≥ 4,5 m²K/W
- Cape Cod channel siding 18x137 mm
- vertikaal regelwerk 28x50 mm
- horizontaal regelwerk 28x50 mm
- Isover RKL-31 Facade dik 30 mm
- Isover Systemroll 1000 dik 180 mm
- regelwerk CLS 38x184 mm
- kalkzandsteen dik 120 mmVloerbouw: Rc ≥ 3,5 m²K/W

- afwerkvloer dik 70 mm
- geïsoleerde kanaalplaatvloer dik 200 mm

Vloerbouw:
- afwerkvloer dik 70 mm
- kanaalplaatvloer dik 200 mm

Vloerbouw:
- afwerkvloer dik 50 mm
- kanaalplaatvloer dik 200 mm

kruipruimte

0.03
Woonkamer
VG 19,9 m²

0.04
Keuken
VG 9,1 m² 0.01

Hal

0.02
Toilet

20500264

414

2066985 507

4825 4825 4825300 300 300414 4825

102013302275 100 100 150150150 150

0.04
Keuken
VG 9,1 m²0.01

Hal

0.03
Woonkamer
VG 19,9 m²

0.02
Toilet

0.04
Keuken
VG 9,1 m²0.01

Hal

0.03
Woonkamer
VG 19,9 m²

0.03
Woonkamer
VG 19,9 m²

0.04
Keuken
VG 9,1 m² 0.01

Hal

0.02
Toilet

0.02
Toilet

1020 1330100 100 2275 150150 2275 100 1330 100 150 264

13501003375150 15033751001350150 15013501003375150 15033751001350

1155 864

BEGANE GRONDVLOER VERDIEPING

227510013301001020150264

255

41
4

85
69

41
4

93
97

414

264

414

WM WMWM

1.02
Badkamer
5,1 m²

1.04
Slaapkamer
VG 6,4 m² / GO 12,3 m² 

1.03
Onben. ruimte
VG 4,6 m² / GO 6,8 m²

1.01
Overloop

ZOLDER

2.01
Zolder
5,1 m²

150 150 150 2560 2165 2165150 150 150 150 150

2.01
Zolder
5,1 m²

2.01
Zolder
5,1 m²

2.01
Zolder
5,1 m²

1050

2600+

2600+

1500+

1500+

2600+

2600+

1500+

1500+

1.03
1.02
Badkamer
5,1 m²

1.04
Slaapkamer

1.02
Badkamer
5,1 m²

1.04
Slaapkamer

1.01
Overloop

1.02
Badkamer
5,1 m²

1.04
Slaapkamer

1500+

1500+

1500+

1500+1.01
Overloop

1.01
Overloop

5125 5125 5125 5125

4825 4825 4825 4825150150 150150 150150 150150

25601002560 1002165 10021651002560

5125512551255125

1501501501014 100 2165 150150 150150 150

1.03 1.03

1146685 2066 721507 1146 685 2066721 5071146685 2066 985507 1146 685

2066 255 864 10502066 864 2551050 2066 255 864 10502066891 891 1155

1020

41
4

85
69

41
4

93
97

WM

13
33

VG 4,6 m² / GO 6,8 m² VG 4,6 m² / GO 6,8 m² VG 4,6 m² / GO 6,8 m²

144610010141002165 1446 100 1014 100 2165 144610010141002165

VG 6,4 m² / GO 12,3 m² VG 6,4 m² / GO 12,3 m² VG 6,4 m² / GO 12,3 m² 

1446

Art. 2.71 BB:
Daken zijn niet brandgevaarlijk, bepaald volgens NEN 6063.

Rookmelder woning: zoals voorgeschreven volgens art. 6.21-1  bouwbesluit 2012.
Te voldoen aan NEN 2555

Art. 2.69: Ontwikkeling van brand en rook aan de bovenzijde van een vloer,
hellingbaan of trap, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: Rookklasse(m.u.v. delen
grenzend aan buitenlucht) s1fl; brandklasse Dfl.

Art. 2.68: Ontwikkeling van brand van constructieonderdelen grenzend aan de
buitenlucht, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: Klasse D

Art. 2.67: Ontwikkeling van brand en rook van constructie-onderdelen grenzend
aan de binnenlucht, bepaald volgens NEN-EN 13501-1: Rookklasse s2;
brandklasse D

Art. 6.9: De gasvoorzieningen (met een werkdruk tot 500 mbar) voldoen aan NEN
1078, resp. NEN 8078 voor een bestaande voorziening

Art. 6.8: De elektrische voorzieningen voldoen aan NEN 1010 (bij lage spanning)
met inachtneming van de regeling bouwbesluit

Art. 3.23: De scheidingsconstructie van de sanitaire ruimtes is aan de zijde die
hieraan grenst voorzien van tegelwerk tot een min. hoogte van 1,2 m resp. 2,1 m
in bad- en doucheruimtes (eea te voldoen aan NEN 2778)

Art. 6.12 en 6.13: De voorzieningen voor drink- en warmwater voldoen aan NEN
1006 en de hieraan via ministeriele regelingen verbonden voorschriften.

Art. 4.22: Vrije doorgang: in alle kozijnen minimaal 850x2300 mm aanwezig;
bijbehorende dagmaat is minimaal 900x2300 mm

Art. 2.130: Deuren ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieond.
in een scheidingsconstructie van een niet gemeenschapp. ruimte die vlgs. NEN
5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2. Hang en sluitwerk te
leveren met SKG certificering.

Art. 4.27: t.p.v. toegang geen grotere hoogteverschillen aanwezig dan 20 mm.
hoogteverschil tpv aansluitende terrein: b.k. dorpel max 20 mm.

Afd. 2.4 trap (nieuwbouw woonfunctie):
breedte ≥ 800 mm
vrije hoogte ≥ 2300 mm
aantrede tpv klimlijn ≥ 220 mm
optrede ≤ 188 mm (maximaal hoogteverschil ≤ 4 meter)
min. breedte tredevlak 50 mm; en tpv klimlijn 230 mm
klimlijn tot zijkant trap ≥ 300 mm

art. 2.17 t/m 2.20 afscheiding naast de trap:
hoogte > 850 mm boven vk trede
hor. afstand tot de trap < 50 mm
breedte openingen < 200
tot 700 + tredevlak openingen < 100 mm
geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm + tredevlak

vloerafscheiding:
hoogte = 1000 mm; tpv raam 850 mm
hor. afstand tot de vloer < 50 mm
breedte openingen < 200;
tot 700 + vloer openingen < 100 mm
geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm + vloer

Art. 3.17a: Het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil voor geluidsoverdracht
tussen verblijfsruimtes van dezelfde woonfunctie is niet kleiner dan 32 dB, bepaald
volgens NEN 5077. Het bepaalde gewogen contact-geluidniveau m.b.t. deze
ruimten is niet groter dan 79 dB.
Deze eisen zijn niet van toepassing indien de verblijfsruimten in open verbinding
met elkaar staan of indien de ene ruimte vanuit de andere rechtsstreeks
bereikbaar is door een deuropening.

Art. 3.2: De uitwendige scheidingsconstructie van het verblijfsgebied voldoet aan
een karakteristieke geluidwering van minimaal 20 dB, bepaald volgens NEN 5077

Art. 3.9-2: mechanische voorzieningen tbv ventilatie, warmteopwekking of
-terugwinning veroorzaakt in een verblijfsgebied van de gebruiksfunctie een
maximaal karakteristiek installatie-geluidsniveau van 30 dB, bepaald volgens NEN
5077.

60 WBDBO Brandcompartimentering: 60 minuten WBDBO, conform NEN 6068
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